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Leistungsbeschrieb
Typ IV H, Holzanleimer fiir Trockenrdume

Anlagen- 2000 mm einschl. 150 mm Bodenabstand
TRENNWANDBAU i
=e Wande 40 mm starke Spanverbundplatten beidseitig mit ca. 1 mm star-
. WC-TRENNWANDE ken HPL-Schichtstoffplatten belegt. Kanten sind mit Echtholz
Holzanleimer ausgefihrt.
UMKLEIDEKABINEN Die gesamte Anlage ist flachenblndig gefalzt.
un Uber der Vorderfront lauft ein Rohr zur Stabilisation.
GARDEROBENSCHRANKE 60/30/1.5 Edelstahl oder 40/30/1,5.
Wandanschllsse mit Edelstahl U-Profil 44/32. Wahlweise Schat-
DUSCHKABINEN tenfuge

Tiiren sind aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, als Falz-

tiren umlaufend Echtholzanleimer, Holz nach Wahl, flachen-
blndig ausgefihrt.

Trennwande bestehen aus 30 mm starken melaminharz-beschichteten Span-
platten

FiiBe 20 mm starke RundfiBe mit einer Edelstahl-Bodenrosette.
Hohenverstellbar

it 2 A
Beschlage Nylon, Alu, Edelstahl. Zwei kraftige Edelstahl Kantenbander, i ’

hochwertiges 2-Riegel-SchloB, Rosetten mit Schauscheibe A
rot/weiB, Alternative Alu bzw. Nylon

Farben Nach Isalith-Farbkarte
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3 mm ABS-Kante Sicherheitsdriicker mit Rosetten Wandanschluf3 St
! ’ mit Schattenfuge A oo

30

GUNTHER SCHLIPF

Holzanleimer,

2000



